


（既設）
ブロワー

（既設）
ブロワー

（既設）
電気盤類

濃縮装置

貯留槽

薬品装置

濃縮汚泥配管（ホース）
１００Ａ ⻑さ約８０ｍ

分離液配管（ホース）
６５Ａ ⻑さ約８０ｍ

薬品【ポリマー】配管（ホース）
４０Ａ ⻑さ約１０ｍ

搬出入口
（X11-X13間に7.5ton電動ホイストあり）

濃縮（減量化）した汚泥を貯留
（バキューム車で内浜処理場へ）

散水栓（処理水）より分岐

（既設）
ブロワー 皆生浄化センター 管理棟

（ブロワー室周辺）
１階 配置図

件 名
図 名
施 工 場 所
作 成 年 月 図番 2／5

皆生浄化センター 汚泥濃縮設備賃貸借
皆生浄化センター 管理棟
米子市皆生温泉三丁目18番２号

令和２年４月
米 子 市 下 水 道 部



汚泥槽（コンクリート槽）
※従来通り水処理より排出される汚泥を貯留

ポンプ

汚泥供給ポンプ

汚泥配管
着色部配管を一時撤去、仮設配管敷設

汚泥配管【ポンプ吸込】（ホース）
既設配管取合部φ150（φ150*80A）
ホース 80A 10m

汚泥配管【ポンプ吐出】（ホース）
地下２階〜１階（濃縮装置まで）
ホース 100A 20m

地下２階搬出入部

破砕機 汚泥配管【ポンプ吸込】（ホース）
既設配管取合部φ150

破砕機

件 名
図 名
施 工 場 所
作 成 年 月 図番 3／5

皆生浄化センター 地下２階
米子市皆生温泉三丁目18番２号

令和２年４月
米 子 市 下 水 道 部

皆生浄化センター 汚泥濃縮設備賃貸借





ポ
ン
プ

（濃縮汚泥混合槽へ）

作業用分電盤（既設）

VVVF盤
制御盤（ON/OFFスイッチ）

件 名
図 名
施 工 場 所
作 成 年 月 図番 5／5

皆生浄化センター 汚泥濃縮設備賃貸借
内浜処理場 機械濃縮棟
米子市皆生温泉三丁目18番２号

令和２年４月
米 子 市 下 水 道 部


