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※商用電源の引き込み位置については、別途打ち合わせとする。

　    

・電力消費：31.2W (1.3A)8灯の場合

 ※電源装置の入力側、およびアース接地工事は電気工事
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（参考図）
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NO SCALE
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図示

図面名称

製図年月日

縮　　　尺
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（参考図）
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※支柱内の露出部は、防錆処理を行うこと。
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照明位置

電源引込み柱位置

凡　例

平　面　図

アルミLED装着手すり割付図（３工区）その１
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（参考図） ※A3出力時は表示縮尺の50%である。
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（参考図） ※A3出力時は表示縮尺の50%である。
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（参考図）
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※A3出力時は表示縮尺の50%である。
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　施工時には建柱する電源引込み柱の位置に合わせること。
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　ケーブルトラフを設置してケーブルを収納する。

引込開閉器盤（新設）

＝特　　記＝

・階段横断部分は電線管で埋設施工すること。
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※A3出力時は表示縮尺の50%である。（参考図）



NO SCALE

図面名称

製図年月日

縮　　　尺

写図年月日 令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

史 跡 米 子 城 跡 園 路 整 備 工 事

電 気 配 線 系 統 図

図面番号

米 子 市 　 経 済 部 　 文 化 観 光 局 　 文 化 振 興 課

第　7　枚内　7　号

手摺照明分岐箇所詳細図

電気配線系統図
NO SCALE

中電柱より引込

EC

IE　14
口（HIVE16）

ED

Ａ

異種管接続材

J2J3J4J5J6J7J8J9J10J11J12J13J14J15

J16

J16-1

J17J18J19J20J21J22J23J24J25J26J27J28J29

J30 J31 J32 J33 J34 J35 J36 J37 J38 J39 J40 J41

城郭照明分電盤

J2-1

J2-2J2-3J2-4J2-5J2-6J2-7J2-8J2-9J2-10

J2-12J2-11 J2-13 J2-14 J2-15 J2-16 J2-17 J2-18 J2-19 J2-20

J2-21 J2-22 J2-23 J2-24 J2-25 J2-26 J2-27 J2-28 J2-29

J1-1

J1-2

J1-3

J1-4

J1-5

Ｂ

ＣＣ

Ｄ

Ｅ

Ｆ
Ｇ

EM-CED　100
口
・IE14

口
　1φ200V　城郭照明盤用

EM-CET　60
口
　　　1φ3W　100/200V　手摺照明用

EM-CED　100
口
・IE14

口
　1φ200V　城郭照明盤用

EM-CET　38
口
　　　1φ3W　100/200V　手摺照明用

EM-CED　100
口
・IE14

口
　1φ200V　城郭照明盤用 EM-CED　100

口
・IE14

口
　1φ200V　城郭照明盤用 EM-CED　100

口
・IE14

口
　1φ200V　城郭照明盤用

EM-CED　100
口
・IE14

口
　1φ200V　城郭照明盤用

EM-CED　14
口
　　　　　1φ100V　手摺照明用 EM-CE　5.5

口
－2C　　　1φ100V　手摺照明用 EM-CE　3.5

口
－2C　　　1φ100V　手摺照明用

EM-CED　22
口
・IE8

口
　1φ100V　手摺照明用

EM-CED　14
口
・IE8

口
　1φ100V　手摺照明用

EM-CED　8
口
・IE5.5

口
　1φ100V　手摺照明用

EM-CE　3.5
口
－2C・IE1.6　1φ100V　手摺照明用

EM-CE　5.5
口
－2C・IE2.0　1φ100V　手摺照明用

EM-CED　14
口
・IE2.0　1φ100V　手摺照明用

EM-CE　3.5
口
－2C・IE1.6　1φ100V　手摺照明用

EM-CED　38
口
・IE5.5

口
　1φ100V　手摺照明用

EM-CET　60
口
　　　　（FEP　65）1φ3W　100/200V　手摺照明用

EM-CET　60
口

EM-CED　100
口
・IE14

口
　（HIVE　82）1φ2W　200V　城郭照明盤用

EM-CET　38
口
　　　　（HIVE　54）1φ3W　100/200V　手摺照明用

EM-CED　100
口
・IE14

口
　（HIVE　82）1φ2W　200V　城郭照明盤用

EM-CED　22
口
・IE8

口
　　　（HIVE　54）1φ2W　100V　手摺照明用

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ EM-CED　14
口
・IE8

口
　　　（HIVE　36）1φ2W　100V　手摺照明用

Ｇ 　　 （HIVE　28）1φ2W　100V　手摺照明用

Ｈ EM-CE　5.5
口
－2C・IE2.0

口
（HIVE　28）1φ2W　100V　手摺照明用

（地中埋設）

Ⅰ

EM-CED　100
口
・IE14

口
　（HIVE　82）1φ2W　200V　城郭照明盤用

EM-CET　60
口
　　　　（HIVE　70）1φ3W　100/200V　手摺照明用

Ⅰ

（外壁露出）

ケーブル（母線）手摺照明分岐接続箇所（記号J）

手摺照明付属ケーブル（HIVE16）

樹脂製トラフ

第1ルート

第2ルート

EM-CED　100
口
・IE14

口
　（FEP　80）1φ2W　200V　城郭照明盤用

・記号 J は手摺照明への分岐接続箇所を示す。

・手摺照明への分岐接続は下記による。

EM-CETケーブル　赤相側

EM-CETケーブル　黒相側

J1 ～ J29間の奇数箇所、JI-1 ～ J1-5及びJ30 ～ J41の箇所

母線ケーブル接続は手摺支柱内開閉器からの距離を３ｍ以内で施工

すること。

＝特　記＝

EM-CE　5.5
口
－2C　　　　（HIVE　28）1φ2W　100V　手摺照明用

EM-CE　5.5
口
－2C・IE2.0

口
　1φ100V　手摺照明用

EM-CED　14
口
・IE2.0　1φ100V　手摺照明用

J1 ～ J29間の偶数箇所、J16-1及びJ2-1 ～ J2-29の箇所

ＷＨ・Ｓ

CB

EM-CET　14
口
（HIVE42）

EM-EEF2.6-2C（HIVE22）

長屋門内
既設開閉器P.BOX

手摺支柱（電源引込柱） 手摺照明手摺基礎

（階段部分埋設）

J1

Ⅰ

Ⅱ ⅡⅡⅡⅡ

Ⅱ

ⅡⅡ

Ⅲ Ⅲ

Ⅲ Ⅲ

Ⅳ

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ

・　　　は階段部分横断箇所のプルボックスを示す。

異種管接続材

EM-CED　100
口
・IE14

口

P.BOX　400×400×300　WP、SUS（指定色塗装）Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

P.BOX　300×300×300　WP、SUS（指定色塗装）

P.BOX　250×250×250　WP、SUS（指定色塗装）

P.BOX　200×200×200　WP、SUS（指定色塗装）

（プルボックス）

　（ZGP　70）1φ2W　200V　城郭照明盤用

　　　　（ZGP　70）1φ3W　100/200V　手摺照明用

EM-CE　8
口
－2C・IE5.5

口

第1ルート

第2ルート

（参考図） ※A3出力時は表示縮尺の50%である。


