
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

工事場所　米子市末広町地内ほか

番
号

質　問　内　容 頁 回　　答

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号　道９５

工事名称　市道末広町東町線街路樹根上対策工事

1

下記金額の採用単価をご教示下さい。
「ダンプトラック運転　２t積級」
「チェンソー賃料・損耗費」

単第
0-0001

～
0-0004

ダンプトラック運転２t積級　8,000円/日
チェンソー賃料・損耗費　　10,000円/日
となります。

2

「防根シート RCF防根シート W=500mm」
の設計書単位が「ｍ」を採用されていま
すが、建設物価の単位は「本」です。ど
のように積算して計上されていますか。

単第
0-0001

～
0-0004

建設物価に記載されている１本当たり２０ｍの
単価を１ｍ当たりで割って計算してください。

3

4

5

6



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

工事場所　米子市末広町地内ほか

番
号

質　問　内　容 頁 回　　答

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号　道９５

工事名称　市道末広町東町線街路樹根上対策工事

1

下記の項目の見積り単価をご教示下さ
い。
①　ダンプトラック運転　２t積級
②　チェンソー賃料・損耗費

総括単価表
①②

頁0-0001
頁0-0002
頁0-0003
頁0-0004

①　ダンプトラック運転２t積級　8,000円/日
②　チェンソー賃料・損耗費　　10,000円/日
となります。

2

3

4

5

6



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

工事場所　米子市末広町地内ほか

番
号

質　問　内　容 頁 回　　答

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号　道９５

工事名称　市道末広町東町線街路樹根上対策工事

1

ダンプトラック運転・チェンソー賃料・損耗
費・防根シートの各単価表を提示願います。

P6 ダンプトラック運転　　　 　8,000円/日
チェンソー賃料・損耗費　　10,000円/日
防根シート　　　　　　　　 1,070円/ｍ
となります。

2

インターロッキング・点字ブロック・その他
ブロック材料は再利用でしょうか。破損等で
再利用ができない場合は購入変更と考えてお
けば宜しいでしょうか。

P6

再利用と考えています。
万一、破損等で再利用ができない場合は、米子市
から支給しますので、別途協議してください。

3

インターロッキング設置の諸材料（基礎砕
石・モルタル）が含まれてないと思われます
が如何でしょうか。 P6

数量総括表の規格に記載のとおり、含まれていま
す。

4

5

6



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

工事場所　米子市末広町地内ほか

番
号

質　問　内　容 頁 回　　答

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号　道９５

工事名称　市道末広町東町線街路樹根上対策工事

1

(インターロッキング設置の諸材料（基礎砕
石・モルタル）について)
数量総括表の規格に記載の通り、含まれてお
ります。と回答がありますが質問の意味合い
が違います。積算上どこの部分に計上されて
おりますか。

P6 『数量総括表　根上対策　規格』及び『現場説明
書　特記事項４　その他　④根上対策工につい
て』に記載した内容の歩掛見積を実施して、その
歩掛を採用しています。

2

3

4

5

6


