
※公園に面しているブロック塀も対象です。※幅が４ｍ未満で次ページの市長が指定した道路に該当しない道路。

ブロック塀に面している道路の幅が４ｍ以上の場合の撤去・改修参考事例集

 
※撤去・改修事例はあくまで参考になりますので、ご了承下さい。より詳しい内容につきましては、米子市建築相談課にご相談

ください。米子市建築相談課 ☎（0859）23-5227 ✉kenchikusoudan@city.yonago.lg.jp

撤去参考例１

敷地道路 基礎

コンクリート

ブロックと一

緒に基礎も撤

敷地道路 基礎

道路面から

60cm以下

残してもよいコンク

リートブロック※１

撤去しなければなら

ないコンクリートブ

撤去参考例２

敷地道路 基礎

コンクリート

ブロックのみ

撤去すること

撤去参考例３

敷地道路 基礎

既存コンクリー

トブロックの上

にフェンス等を

立てることは、

補助対象外です

改修参考例２

60cmを超える部分

のコンクリートブ

ロックは撤去しな

ければなりません

敷地

道路

擁壁

60cmを

超える部分

撤去参考例4

敷地道路 基礎

既存の基礎の上

に新設のフェン

スを立てること

改修参考例１

基礎を残すこ

とは可能です

新たにブロッ

ク塀を立てる

場合は改修補

助対象外です

撤去部分

撤去部分

道路面から

60cm以下で

残した部分

新設フェンス

部分

60cmを

超える部分

道路面から

60cm以下

※１劣化・損傷・傾き・ぐらつきが著しくないものに限る

新設フェンス

部分

(石積等)



※上記の場合は、建築基準法上の道路に該当するか、建築相談課までご相談いただきますようお願いします。

ブロック塀に面している道路の幅が４ｍ未満で建築基準法上の道路（４２条２項

道路）の場合の撤去・改修参考事例集
４２条２項道路とは？ 

道路幅員が4メートル未満の道路で、市長が指定した道路です。道路中心線からの水平距離2mの線を建築基準法上の道路の境界線とみなしま

す。道路中心線から2mより道路側の部分については、建築物、門、塀等は建築出来ません。

※撤去・改修事例はあくまで参考になりますので、ご了承下さい。より詳しい内容につきましては、米子市建築相談課にご相談

ください。米子市建築相談課 ☎（0859）23-5227 ✉kenchikusoudan@city.yonago.lg.jp

敷地道路 基礎

撤去参考例２

道路面の高さは関

係なく、すべての

コンクリートブ

ロックを撤去しな

ければなりません

敷地

道路

擁壁

撤去参考例３

擁壁を残すこ

とは可能です

ブロック塀が土留

めの役割を兼ねて

いてもコンクリー

トブロックは、撤

去しなければなり

ません

敷地

道路の中心から２ｍ以上下げ

た場所にフェンスを新設する

ことが出来ます

既存の基礎

新設

基礎
道路

敷地側に下げる

道路の中心

既存の場所には

作れません

2m以上

改修参考例１

撤去参考例１

敷地道路 基礎

コンクリート

ブロックと一

緒に基礎も撤
撤去部分

敷地

道路

擁壁

撤去参考例４

新たにブロック塀を立てる場

合は改修の補助対象外です

道路面の高さは関

係なく、すべての

コンクリートブ

ロックを撤去しな

ければなりません

撤去部分

撤去部分
撤去部分

基礎を残すこ

とは可能です

(石積等)(石積等)


